Ladda elbilen

Sa fungerar det

Al

\

\ \
\| \\/\ |
1 ] ’ ® \ \'\

) iy 'ﬁ.ﬁ
,m ‘
®

/%L\Emlekiriskab .
ontagebyran
AVA geby



Elbilen pa frammarsch

Elbilarna blir vanligare

Antalet elfordon dkar och borjar bli en ganska vanlig syn pa
vara végar. Varen 2015 var antalet laddbara fordon i Sverige
Bver 10 000. Fler och fler ser frdelarna avseende ekonomi,
komfort och klimat. Samtidigt byggs laddinfrastrukturen ut
och allt fler bilmodeller finns tiligdngliga p& marknaden.

Enligt statistik frAn Power Circle och ELIS — Elbilen i Sverige
finns just nu dver 20 laddbara bilmodeller att vélja pa. Det
senaste aret har laddhybrider statt for den huvudsakliga
okningen, men under varen 2015 brdts trenden och antalet
elbilar 8kade mer &n laddhybrider.

En anledning kan vara att vissa laddbara bilmodeller idag
erbjuds med ett bra leasingerbjudande som inneb&r kortare
leasingtid, garanterat restvarde och en fast manadskostnad.

Laddmdjligheterna vixer sakta men stabilt. Enligt
laddinfra.se, Sveriges nationella databas for laddinfra-
struktur, fanns varen 2015 cirka 1120 laddpunkter fordelade
pé 335 publika laddstationer dver landet.

Olika typer av elbilar

« Elbilar (BEV - Battery electric vehicle som enbart har
elmotor och laddas via einétet.

» Hybridbilar (HEV - Hybrid electric vehicle). Dessa har bade
elmotor och en férbranningsmotor som #ven laddar bilens
batterier. Hybridbilar kan inte laddas via elnétet.

e Laddhybridbilar (PHEV - Plug-in hybrid electric vehicle).
Aven dessa har bade el- och férbranningsmotor. Batterierna
&r stdrre &n i hybridbilarna och laddas framst via elnétet
vilket gor att de kan koras l&ngre p& en batteriladdning &n
hybridbilar.

* Bréanslecelisbilar har en elmotor men energin till motorn
kommer inte frén ett batteri utan frAn en brénslecsll som
omvandiar till exempel vétgas till el.

En ren batteribil &r ett bra val for de som vill kbra grént och
ekonomiskt. Denna typ av fordon I&mpar sig framst for
kortare stréckor, exempelvis i stdder och tétorter.

Det andra alternativet, laddhybrider, drivs vid l&ngre kor-
stréackor av en bensin- eller dielsemotor. Dessa bilar har
#ven en elmotor och ett mindre batteripaket som ger en
rackvidd pa ca 2-6 mil. LAmpar sig for bade stads- och
landsvagskdrning.

Laddinfrastruktur

Laddinfrastrukturen avgér elbilarnas
framgang

For att elbilar ska bli &nnu mer vanliga méste tiligang till
ol finnas dverallt, dygnet runt. Detta kréver en utbyggd
laddinfrastruktur. Olika typer av laddsystem finns fér hem
och arbetsplatser liksom for till exempel parkeringar,
bensinstationer och kdpcentrum.

Det finns idag 16-32 A hemmaladdare p&4 marknaden.
Manga har 20 eller 25A huvudsakring i hemmet. For
att kunna vélja ratt laddare &r det viktigt att veta vilken
elanslutning man har.

De laddplatser som etableras i offentlig milj® erbjuder

i huvudsak laddning via det nya standardiserade Typ 2
uttaget. Effekterna varierar fran 1-fas 16A (ca 3,7 kW) till
3-fas 32A (ca 22 kW) AC.

P4 flera platser installeras &dven s kallade snabbladd-
stationer med upp till 50 kW effekt. Dessa laddar fére-
tradesvis med DC (likstrém) enligt den japanska
CHAdeMO-standarden eller den europeiska CCS-stan-
darden. Biltillverkare som till exempel Renault satsar pa
snabbladdning (43 kW) via AC (véxelstrém).

Laddningssystem méste erbjuda htg effektivitet och
anvéndarsékerhet. De méste ocksa kunna integreras

i det framtida smarta eln&tet. Systemen bor folja IEC
62196-2/3-standard och passa med kontaktdon av typ

2 fér kommersiell laddning och typ 3 for privat laddning i
hushallet. Kontaktdon av typ 3 maste ocksé ga att félla igen
nér de inte anvénds, for att garantera en hdg sékerhetsniva
som fbljer regelverket for elsékerhet.

Funktioner som exempelvis optimerad laddningskraft
bestims efter fordonets elbshov och tillgénglig energi



i elnéitet. Anviindarna far information om systemtill-
ganglighet och laddningsstatus genom en PC eller mobil-
telefon. Systemet kan dven skicka SMS for att tala om nér
ett fordon &r laddat.

Laddningssystemen utformas for att gdra drift och
underhéll s& enkelt som mdjligt. AnvAndare av elekiriska
fordon kan ocksa dra nytta av mer avancerad interaktion
med laddningssystem i anslutning till vAgnatet. Genom
satellitnavigering kan anvndaren se narmast tillgangliga
laddningsstation och sedan resservera en plats innan
ankomst.

Laddning
Laddare

Laddaren omvandlar vaxelstrom till likstrom fran stationer
med 230V 1-fas eller 400V 3-fas. Den inkorporerar alla
sikerhetssystem fr laddning och genererar servicein-
formation som kan nés frén bilen.

Av sikerhetsskil begrinsar laddaren inkommande strém-
styrka till en frutbestdmd maxmangd. Detta styrs av

laddningsstationsn.

Smarta laddstationer

For att laddning och administration ska bli s& enkelt

som mbjligt bade f&r fastighetsigare och fir anvéndare
finns s kallade smarta laddstationer. Dessa stationer

Ar uppkopplade mot en server som lagrar statistik och
tvervakar. Kan administreras frAn en dator. Laddstationermna
kan kénna igen anvindaren via RFID eller VIN (taggar,
brickor stc) vilket gtir att man kan vara flera anviindare

av samma uttag under en dag. L&mpligt p4 till exempsl

arbetsplatser.
Hur l1ang tid tar det att ladda bilen?

Laddningstiden varierar beroende av laddsystem och typ av
fordon. Tabellen nedan ger en dversikt Sver laddningstider.

| tabellen anges laddtider for en bil med ren eldrift (batteri
ca 20kWh) respektive en laddhybrid (batteri 7 kWh). Alla
siffror 8r ungefériiga.

Volt Ampere | kW Laddtid

400V 32 22 0,5/1 DC
400V 73 50 0,25/0,5 |DC
Volt Ampere | kW Laddtid

230V 10 2,3 5/12 AC
230V 16 a7 3/6 AC
230V 32 7.4 1,5/3 AC
400V 16 11,0 1/2 AC
400V 32 22,0 0,5/1 AC
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BetallGsningar

D& man ska betala for laddningen av sitt fordon finns det
flora I6sningar.

sIntegration mot bstalappar.
*Pronumerationstjinster baserade pa RFID-taggar.

*Roaming/3G - betallsning mellan laddstations-
operatirarna.

RFID-taggarna kan &ven kopplas ihop med en redan
befintlig tagg och kan pa sa vis dven anvindas till
portsystem. Stationemerna filjer de standarder som finns
och fungerar drfor tillsammans oavsett tillverkare.

Energihantering av laddningssystem

Samtidig anvndning av tillg&ngliga laddstationer fir inte
resultera i att man dverskrider:

= Den for laddstationen tilldtna méngden el, om den har en
egen anslutning.

* Den méngd el som stationen utformats for att hantera

i det fall den &r inkopplad direkt till sinétst.

* Den tillgAngliga mAngden el i leverantirens nitverk.

Fordonen bor laddas i enlighet med vissa prioritetskriterier:
* Beroende pA bilens anvandningsomride, nér det handlar
om hyr- och féretagsbilar.

* Beroende pa prislista, vilket &r upp till anvéndaren sjalv.

* Beroende pé Aterstdende batteritid.

Finansiering

Vi kan erbjuda delbetalning av alla typer av laddsystem
for bade konsument, féretag, bostadsrattsfreningar etc
genom véra samarbetspartners DLL och Ikanobanken. Vi
berattar gdma mer om detta.

Rexel Energy Solutions

Var samarbetspartner

Vi arbetar tillsammans med Rexsl Energy Solutions som

#r en del av Rexel Sverige AB, en av landets stirsta
elgrossiter. Rexal 8r ett stabilt firetag med verksamhet i 38
lander Gver hela variden.

Tillsammans med Rexal kan vi erbjuda den bista I&sningen
med produkter frAn vilk#inda och solida leverantdrer.
Produkterna héller myckst htig kvalitet och standardiserads
garantikrav.

Uppgift om géllands standardgarantier Idmnas vid varje
tillifélle.

Vi samarbetar med:
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