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S4 har fungerar solcellssystem

Energi fran solen och hur solig platsen &r, liksom pa hur stort systemet &r

i KWp).
Solen &r en gratis energikélla, i form av naturligt ljus och (T kWp)

varme, som dessutom finns i Sverflod. Det ar mjligt Ett normalstort system for for ett villatak ar oftast upp till

att fanga in en del av den fria energin for att omvandla 5 KWp. Varje KWp bdr generera mellan 800 till 1100 kWh om

solljus till elektricitet. Detta gors genom anvandande av det inte skuggas och Ar riktat mot séder med en lutning pa
solcellspaneler. 10-50°.

Hur fu ngerar solceller? Som jamforelse &r elférbrukningen i ett hem cirka 4000

KWh per ar for belysning och apparater, exlusive varme. Ett
energieffektivt hem som anvander A-klassade maskiner och
energisnal belysning bor dock férbruka ungefar halften.

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet genom

att anvanda ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel,
inneslutet mellan en glasskiva och polymerresin. De varierar
i storlek fran nagra fa kvadratcentimeter i till exempel
miniraknare och klockor, till system som ar flera hundra
kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlankande
moduler. Nar elekironer i halvledarmaterial utsatts for
dagsljus laddas de med energi. Elektronerna bérjar da floda
genom materialet och genererar likstrom. Likstrommen
transporteras genom en kabel till en véxelriktare, som
omvandlar likstrommen till 230V véxelstrém sa att den kan

anslutas till elnatet.
Riktning: kompassriktning (°) uppmatt fran norr
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Ett solcellssystem bestér av solcellsmoduler ¢ o~ |3l I3l ISa NSa 1S3 N6 Mo 160 WS Mo o a iscn
o o1 o o IENNGHESINSNEN 2 o3 o1 %

som vanligtvis ar 1 x 1,6 m. Av dessa kan

man bilda en serie moduler som i princip kan
bli hur stor som helst. Solcellssystem kan
monteras bade vertikalt och horisontellt for att
de ska kunna anpassas till olika typer av tak,
eller sattas upp pé en vagg. Vaggmontage
medfor dock samre upptagningsférméaga.
Andra montagesétt finns ocksa, till exempel
byggnadsintegrerade eller markplacerade. vertal  ggo 56

Lutning (°) frén horisontalpla

. . . Varje system genererar olika mangder kWh per ar. Se tabellen ovan fér att se
letnlng OCh |Utn|n9 ettjexe{npel nE:ed ett optimalt tak.g P
For optimal prestanda sett dver ett ar bor taket
vara riktat mot séder och ha en lutning mellan
10° och 50° mot horisontalplanet. System som riktas
rakt ostligt och rakt vastligt fungerar ocksa, aven om
effekten kommer att bli mindre. Installation rekom-
menderas inte pa tak vinda mot norr.
Mangden el som genereras av ett solcellssystem
kan ocksé variera beroende pa var i Sverige installa-

tionen gors. e . . o T
9 Prestanda under olika arstider — energigenerering manad for manad.

Vad betyder kWp och kWh? 0

Solceller méts i kilowattpeaks (kWp). Detta
indikerar hur mycket energi solcellerna
genererar nar de fungerar som bast, il

exempel mitt pa dagen en solig dag. Energi-

H o o generering
ur manga kWp ett hushallssystem kan j—

komma upp i beror pa hur mycket man vill . . : p—__ -~ EWh

spendera pé sitt system, samt pé takytans - S A

storlek. Tabellen ovan visar hur mycket energi ett system riktat mot sdder med 2.2 kWp vanligtvis

genererar varje manad. Under vintermanaderna genereras avsevirt mycket mindre energi

Den totala mangden el systemet genererar =~
jamfort med sommarmanaderna.

pa ett &r méts i kilowattimmar (kWh).
Paverkar gor systemets riktning, skuggning



Anlaggningens plats

Takytans form

Ett solcellssystem bestér av solcellsmoduler pa ca 1,6

m?, vilket mojliggor montering péa de flesta tak. Panelerna
kan monteras bade vertikalt och horisontellt for optimalt
utnyttjande av taket. De flesta vanliga villatak rymmer ett 4
kWp-system. Projektering gors vid varije tillfalle.

Skuggning

Skuggning av en enskild solcellsmodul paverkar

hela systemets prestanda eftersom alla moduler ar
ihopkopplade. Ett system kan tillata viss skuggning tidigt
eller sent pa dagen utan att verkningsgraden paverkas
sarskilt mycket. Mellan 10.00 och 16.00 bér det dock
vara skuggfritt. Innan man installerar ett system bor man
kontrollera pa om det finns trad, skorstenar, antenner
och ventilrér som skulle kunna skugga panelerna. En
vanlig l6sning som oftast anvands vid villainstallationer
ar att montera sé kallade micorinverters. Det innebar att
en microinverter kopplas till varje solpanel. Om en panel
skuggas paverkas bara den panelen och Gvriga paneler
paverkas inte.

Solcellssystem &r inte helt beroende av direkt solljus, utan
kan fortfarande generera energi aven om det ar molnigt.
Molniga dagar genereras ungefar 1/3 av energin jamfort
med soliga dagar under samma arstid.

Att ansluta till elnatet

Allmant om anslutning

De allra flesta system installeras i byggnader som redan
ar anslutna till elnatet. Solpanelerna ansluts till nuvarande
system och elen som genereras anvands antingen i
fastigheten eller exporteras till elnétet, beroende pa hur
mycket el som anvands for stunden.

Att ansluta till elnétet ar inte s komplicerat som man
kanske tror och installatoren kan gora detta genom att
informera den lokala natoperatoren.

Anslutningsutrustning

Ett vanligt elnatsanslutet solcellssystem kraver inga
batterier. Om elnédtet av nadgon anledning slutar fungera, till
exempel vid hart vader, stinger elndtsanslutna inverters
automatiskt av sig sjélva for att skydda tekniker som arbetar
med reparation av kraftledningarna. Om elnatsrelaterade
strébmavbrott &r vanliga bér man Gvervaga att ha nagon typ
av back-up.

Bygglov

| Sverige finns lokalt olika regler betraffande bygglov for
solcellsanlaggningar. Sarskilda regler kan ocksé galla

for installationer pa platta tak, k-markta byggnader samt
varldskulturarv och naturvardsomréden. Vi rekommenderar
att man alltid kontrollerar med byggnadsnamnden i
respektive kommun innan installation paborjas.

Vi rekommendrar ocksa att man informerar aktuellt
forsakringsbolag om installationen eftersom detta kanske
maste noteras som ett sakférhallande pa férsakringen.

Investeringsstod och
ROT-avdrag

Stéd och avdrag

Man kan soka investeringsstod for installation av alla

typer av natanslutna solcellssystem och solel/solvarme-
hybridsystem. Nuvarande stodperiod galler till och med
2016. Stodet ar rambegransat och kan bara ges sa léange de
pengar som avsatts racker. Ett beviljat investeringsstod kan
inte kombineras med ROT-avdrag.

Forutsattningar for stod {ill solceller
(Kalla: Lansstyrelsen)

¢ Stodet galler alla typer av elnatsanslutna solcellssystem.
* Bidraget &r pa hogst 20% for privatpersoner och hégst
30% for foretag och géller hela solcells-installationen, bade
material och arbete.

¢ Alla typer av sokanden kan soka stodet.

¢ Det maximala stodbeloppet ar 1,2 miljoner kronor per
solcellssystem eller solel- och solvarmehybridsystem.

¢ De stodberattigade kostnaderna far uppga till hogst

37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk
toppeffeki.

* St6d far endast avse atgarder som péabdarjats tidigast den
1 juli 2009 och slutforts senast den 31 december 2016.

En atgard anses pabdrjad:

* Den dag déa kontrakt for projektering uppréttades i de fall
projekteringskostnader ingér i stédberéttigande kostnader,
¢ Den dag da solcellsmoduler inforskaffades for
installationen i vriga fall.

Rexel Energy Solutions

Var samarbetspartner

Vi arbetar tillsammans med Rexel Energy Solutions som
ar en del av Rexel Sverige AB, en av landets storsta
elgrossiter. Rexel ar ett stabilt foretag med verksamhet i 38
lander 6ver hela varlden.

Tillsammans med Rexel kan vi erbjuda den basta losningen
med produkter fran valkdnda och solida leverantorer.
Produkterna héller mycket hog kvalitet och standardiserade
garantikrav.

Uppgift om gallande standardgarantier lamnas vid varje
tillfélle.
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Elektriska Montagebyran
Grenadjargatan 15

254 53 Helsingborg Vi installerar solcellsanldgg-

ningar i samarbete med:

Telefon 042-139225
www.elmhbg.se W | SOLUTIONS



